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Противоморозная   добавка    

в бетоны, цементные р-ры  (t <= -20 оС) 

                                                                     „3 in 1”
· Пластификатор

· Ускоритель твердения

· Антифриз

стоимость: 10,92 грн./литр
(фасовка 5л., 10л., 20л.) 
Применение: Как противоморозная добавка –пластификатор для всех видов цементных растворов , бетона,  монолитного бетона, железобетонных изделий, раствора для кладки кирпича, а также добавлять в сухие строительные смеси.
Свойства:
Пластификатор

- при неизменном вода\цемент  (В\Ц) производит разжижение раствора с ОК=4см до ОК=не меньше 20см .При неизменной подвижности бетона/раствора с уменьшением водосодержания на 12…19%  позволяет:
-уменьшить расход цемента на 10…20%

- повысить морозостойкость бетона/раствора до F200
- увеличить водонепроницаемость до W8
Ускоритель твердения
-ускоряет набор прочности раствора/бетона
-не сижает конечную марочность раствора/ бетона

Антифриз

- проведение работ в зимних условиях (до -200С )с обязательным  уменьшением количества воды  затворения на 12-19%;
- не даёт высолов 
-не разрушает арматуру
  Технические данные:
 Ж идкость от светлого до  темно-коричневого цвета ;
 Плотность при 20˚С: (1200-1260) +  3% кг/м3;
 Концентрация  32....43%
 Температура применения: от -20°С  до +40 °С;
Соответсвует ДСТУ Б В.2.7-65-97
Расход * :  
	Температура 
	Расход добавки на 100 кг сухого цемента,  л
	Расход добавки на 1 м3    при 300кг цемента,  л

	
	в бетон
	в раствор
	в бетон
	в раствор

	+5˚ С  -  0 ˚ С
	2 -2,5
	2,5 -3,5
	6,0-7,5
	7,5-10,5

	0˚ С      -5˚ С
	2,5 -3,0
	3,5 -4,5
	7,5-9,0
	10,5-13,5

	-5˚ С    -10˚ С
	3,0 -3,5
	4,5 -5,5
	9,0-10,5
	13,5-16,5

	-10˚ С  -15˚ С
	3,5-4,0
	5,5-6,5
	10,5-12,0
	16,5-19,5

	-15˚ С  -20˚ С
	4,0-4,5
	6,5-7,5
	12,5-13,5
	19,5-22,5


*Эффективность добавки зависит от минерального состава цемента и характеристик заполнителей, поэтому оптимальные дозировки добавок следует проверять экспериментально на применяемых материалах Минимальная джозировка для ПЦ 500 Д0, максимальная дозировка для низкомарочных цементов с примесями.
Указания по применению: Вводится с водой затворения при приготовлении цементного раствора или бетонной смеси. Перед применением добавки производится корректировка состава бетона или цементного раствора ( с обязательным уменьшением количества воды на количество введенной добавки) При кристаллизации добавки  ее необходимо перемешать с одновременным барботированием.  Температура хранения не ниже     – 150 С. Срок хранения 1 год 
Безопасность труда:
Входящие в состав добавки компоненты относятся к малоопасным веществам  (4 класс опасности). Не допускать контакта с кожей лица и глазами.
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